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Funkibertragungssystem

Baumtopologie
Data Radio
DX80DR2M-HB2

Typenbezeichnung

DX80DR2M-HB2

Ident-Nr. 3017423
Funkgeratetyp Kurzstrecke
StorgroRenschwelle -20 dB

Funk Daten

Funkgeratetyp Kurzstrecke
Installation Stationar

Funktion Baumtopologie
Geratetyp Teilnehmer
Frequenzband 2,4 GHz ISM Band

Frequenzbereich

Anzahl Funkkanale
Kanalbreite
Frequenzspreizverfahren
Zeitschlitzbreite
Ansprechzeit typisch
max. Reichweite
Abstrahlleistung ERP
Abstrahlleistung EIRP
Installation
Frequenzbereich
Frequenzband

Anzahl Funkkanale
Kanalbreite
Frequenzspreizverfahren
Zeitschlitzbreite
Ansprechzeit typisch
max. Reichweite
Abstrahlleistung ERP
Abstrahlleistung EIRP

2.402 - 2.483 GHz

50

1 MHz

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
7.8 ms

<62.5ms

<3200 m

18 dB /65 mW

20 dB /100 mW

Stationar

2.402 - 2.483 GHz

2,4 GHz ISM Band

50

1 MHz

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
7.8 ms

<62.5ms

<3200 m

18 dB /65 mW

20 dB /100 mW

Kanalanzahl 2,2

Eingangstyp PNP /0...20 mA
Kanalanzahl 2,2

Ausgangstyp PNP, 0...20mA

Bauform Quader

Gehausewerkstoff Kunststoff, FR4 Leiterplatte
Umgebungstemperatur -20...+80 °C

Schutzart IPOO

Abmessungen 60.96 x 45.72 x 26.8 mm

Betriebsspannung

DC Bemessungsbetriebsstrom

Betriebsspannungsanzeige
Tests/Zulassungen

10...< 30 VDC
<60 mA
LED, grin
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= Externe Antenne (Anschluss RG58 RP-
SMA)

= Externe Klemmleiste

= Integrierte Signalstirkeanzeige

= Konfiguration tiber DIP-Schalter

= Modbus RTU (RS485)

= Selbstorganisierende Baumstruktur

= Repeater erhhen Netzwerkausdehnung
= Deterministische Dateniibertragung

= Frequenzsprungverfahren FHSS

m Zeitmultiplexverfahren TDMA

= Ubertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm
geleitet, < 20 dBm EIRP

= Eingdnge: 2 x PNP, 2 x 0...20mA
= Ausgange: 2 x PNP, 2 x 0...20mA
= Betriebsspannung: 10...30VDC

Funktionsprinzip

Die DX80 Data Radios bilden selbststandig
ein Netzwerk in Baumtopologie. Sie lbertra-
gen Modbus RTU Telegramme oder andere
Bussysteme. Die Telegramme werden durch
das Netzwerk geroutet und verlorene Funk-
verbindungen durch alternative Routen kom-
pensiert. Zusatzlich kbnnen Sensoren ange-
schlossen werden, deren Daten Uber interne
Register verfugbar sind. Jedes Netzwerk Be-
steht aus einem Master und einer beliebigen
Anzahl von Repeatern oder Slaves. Uber DIP-
Schalter wird der Geratetyp bestimmt. Dieses
System ist mit mehreren DX80-Netzwerken
kombinierbar, um z. B. Daten von dem DX80-
Gateway Uber Modbus RTU an die Steuerung
zu Ubermitteln.

FCC-ID UE300DX80-2400- Dieses Gerat er-
flllt FCC Absatz 15, Unterabsatz C, 15.247

ETSI/EN: In Ubereinstimmung mit EN 300
328: V1.8.1 (2014-04)

IC: 7044A-DX8024

Strahlungsimmunitat 10V/m fir 80-2700 MHz
nach EN 61000-6-2

Stol3- und Vibrationsfestigkeit: IEC 68-2-6 und
IEC 68-2-7
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Funkibertragungssystem

Baumtopologie
Data Radio
DX80DR2M-HB2
Funktionszubehor
Typ Ident-Nr. MaRbild
BWA-206-A 3081081 AuRenantenne 6dBi, N-Kupplung
BWA-208-A 3081080 AuRenantenne 8.5dBi, N-Kupplung
BWA-202-C 3077816 Innenantenne 2dBi, RP-SMA-Stecker, Standard
BWA-205-C 3077817 Innenantenne 5dBi, RP-SMA-Stecker o7
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BWA-207-C 3077818 Innenantenne 7dBi, RP-SMA-Stecker
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