
Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Mülheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 1|1

RS
F 

RK
F 

57
/2

2 
| 2

3-
01

-2
02

0 
00

-3
2  

| T
ec

hn
is

ch
e 

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n

RSF RKF 57/22
Zubehör für Feldbussysteme  –   Wanddurchführung

Technische Daten

Typ RSF RKF 57/22

Ident-No. U2309-6

Steckverbinder A Flanschkupplung, gerade

Polzahl 5

Kontakte Messing

Kontaktträger TPU, Blau

Griffkörper Metall, CuZn, vernickelt

Montageart Vorderwandmontage

Steckverbinder B Flanschstecker

Leitung DeviceNet™
CANopen

Bemessungsspannung 600 V

im ruhenden Zustand -40 °C…+105 °C

Merkmale
■ Ausführung: 7/8’’-Anschlussstück

■ 5‐polige Durchführung Stecker/Kupplung

■ Zum Einsatz in CAN-(DeviceNet™, -
CANopen)Applikationen

■ Strombelastbarkeit: 9 A

■ Bemessungsspannung: 600 V

■ Temperaturbereich: -40…+105 °C

■ Schutzart: NEMA 1, 3, 4 und IEC IP67

Diagramm


