Kombo-Set LXT
DLX2528TJ

18 V e DHP489 ¢ DTD173 ® 2 x
Akku e Ladegerat o Koffer

Makita LXT Combo Kit mit DHP489 Schlagbohrschrauber,
DTD173 Schlagschrauber, 2 x 5 Ah Akku, Ladegerat und
MAKPAC.

Das Makita LXT Combo Kit DLX2528TJ enthélt
folgendes: DHP489 Schlagbohrschrauber, DTD173
Schlagschrauber, zwei 5 Ah Akkus, DC18RC
Schnellladegerat und MAKPAC Koffer.

Akku-Schlagbohrschrauber Akku-Schlagschrauber LXT

LXT DTD173
DHP489
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Akku-
Schlagbohrschrauber
LXT

DHP489

18V e 73/40 Nm e 0-1.800 U/min

Leistungsstarker Akku-Schlaghohrschrauber fiir den
professionellen Einsatz

Ein kraftvoller 18 V Akku-Schlagbohrschrauber zum
professionellen Schrauben und Bohren mit oder
ohne Schlagfunktion sowie mit zwei Drehzahlstufen.
Max. Drehmoment von 73/40 Nm. Eine ideale Wahl
far Arbeiten, die hohe Leistung und Drehmoment
erfordern. Integriertes LED-Licht.

IXT £2L XPT

MIOTOMR oo rrorzcrion recmwotoer

B Technische Details B spezifikationen
Akkuspannung 18V e FEingebautes LED-Licht mit Vor- und
Akku-Serie: LXT V4 Nachleuchtfunktionen beleuchtet den Arbeitsbereich
Akkutyp (Ni-MH/Li-lon) Li-ion * Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu
Burstenloser Motor v niedrigem Akkustand
Leerlaufdrehzahl 0-550 /1800 min-' * Das Schnellspannfutter ermdglicht eine einfache
eeriautdrenza - min Installation/Demontage der Bits mit einer Hand
. e Mechanisches 2-Gang-Getriebe;

Max. Drehmoment hart / weich 73/40Nm Hochgeschwindigkeitsmodus fiir schnelles Bohren in
Max. Drehmoment 110 Nm leichten Anwendungen;
Drehmomenteinstellungen 21 Niedriggeschwindigkeitsmodus fir Anwendungen, die
Schlagzahl 0 - 8250/ 27000 ein hohes Drehmoment erfordern

min-1 * Elektrische Bremse fur maximale Produktivitat und
Max. Bohrleistung in Mauerwerk 16 mm erhohlte Bedienersicherheit ) )
Max. Bohrleistung in Stahl 13 mm e Drehrichtungsumschalter benutzerfreundlich platziert
Max. Bohrleistuna in Holz 38 mm ¢ Die eXtreme Protection Technology (XPT) sorgt fur
(Schheckenbohre?r) eine verbesserte Staub- und Wasserbestandigkeit
Max. Bohrleistung in Holz 51 mm auch unter rauen Bedingungen.
(Selbsteinziehender Bohrer)
Bohrleistung mit Flachfrédsbohrern 38 mm
Bohrleistung mit Lochs&gen 51 mm
Link zur Produktseite - www.makita.at
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Akku-Schlagschrauber
LXT

DTD173

18V e1/4" ¢« 180 Nm e 0 - 3.600 U/
min

Sehr kompakter Schlagschrauber mit 180 Nm maximalem
Drehmoment, Version ohne Akku und Ladegerat

Leistungsstarker und kompakter 18 V
Schlagschrauber mit blrstenlosem Motor und
180NM Drehmoment. Werkzeuglange nur 111 mm
und geringes Gewicht von nur 1,4 kg mit BL1860B
Akku. Auf der Riuckseite der Maschine ist das
Auswahlfeld zur Einstellung von Schlagstarke und
Drehzahl. Das Ring LED-Licht leuchtet den
Arbeitsbereich ohne Schattenbildung aus.

IXT £2L XPT
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B Technische Details B spezifikationen

Akkuspannung 18V e Elektronische 4-stufige Auswahl der Schlagkraft fir
Akku-Serie: LXT V4 zusatzliche Vielseitigkeit

Akkutyp (Ni-MH/Li-lon) Li-ion * LED-Ringlicht, reduziert den Schattenwurf des
Burstenloser Motor v . éu:lehcl)(rs Desian fi ten Sitz in der Hand
Leerlaufdrehzahl 0-1100/2100/ chianxes LJesign TLr gurten Sriz n der hand.

Elektrische Bremse flir maximale Produktivitat und

in-1
3200 /3600 min erhdhte Bedienersicherheit

Max. Anziehdreh t 20/50/170/180 © Anti-Bit-Wackelstruktur; Zwei Kugellager stabilisieren
& Anziendrenmomen Nm/ / / die Bit-Aufnahme um UberméBiges Spiel wahrend des
Schlagzahl 0-1100 /2600 / Betriebs zu reduzieren
3600 / 3800 min"
Standardschrauben M5 - M16
Kapazitat bei Maschinenschrauben M4 - M8
Hochfeste Schrauben M5 - M14
Aufnahmeschaft 1/4 "
Schallleistungspegel (dB) 108 dB(A)
Schalldruckpegel (dB) 97 dB(A)
K-Wert Gerdusch 3 dB(A)
Link zur Produktseite - www.makita.at
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Weiteres Zubehor

B Mmitgeliefertes Zubehér

821551-8
MAKPAC Gr. 3

] Mitgelieferte Akkus & Ladegerite

DC18RC

BL1850B (2x) °
Akku BL1850B, Li-lonen, 18 V, 5,0 Ah Schnellladegerat DC18RC, Li-lonen,

B Passendes Zubehér

122F13-8 821550-0 =
Seitengriff MAKPAC Gr. 2

837916-4 D-75415

MAKPAC Koffereinsatz Erdbohrer

D-75421 D-75437 o
Erdbohrer Erdbohrer

D-75443

Erdbohrer
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