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Antrieb

Artikelnummer

Anzahl pro Paket

Stahlsorte

Durchmesser

Höhe

Flanschdurchmesser

Eckmaß

Antrieb

Antriebsform

6923210

100

A2

10 mm

10 mm

21,8 mm

16,64 mm

SW 15

Außensechskant

DIN 6923 A2

Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung



ANWENDUNGEN
Befestigen von Adapterblechen und 
sonstigen Bauteilen mit großer benötigter 
Auflagefläche.
Einsatz in Feuchträumen sowie 
Außenanwendungen (A2) einschließlich 
Industrieatmosphäre und Meeresnähe (A4).

ANWENDUNGSGEBIET
Maschinenbau
Solar

MERKMALE

WERKSTOFF KLASSIFIZIERUNG
Edelstahl Rostfrei A2
Austenitischer rost- und säurebeständiger 
Edelstahl für den Einsatz in Feuchträumen, 
sowie bei Außenanwendungen ohne 
nennenswerte Gehalte an Chloriden und 
Schwefelsäure.

PRODUKTVORTEILE
Große Auflagefläche mit Sperrverzahnung

DIN 6923 A2

Sechskantmuttern mit Flansch und Sperrverzahnung


