
TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.
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d
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h

Für Ø

Artikelnummer

Anzahl pro Paket

Stahlsorte

Durchmesser

Außendurchmesser

Maß h

Für Durchmesser

9082EPDM10

500

EPDM

8 mm

25 mm

13 mm

M10

Artikel 9082

EPDM-Dichtung schwarz



ANWENDUNGEN
Die EPDM Dichtung findet Ihre 
Verwendung bei Faserzement-Wellplatten, 
Trapezblecheindeckungen sowie 
Schiefereindeckungen. Eine Stockschraube 
wird durch die Dachhaut verschraubt, die 
zuvor aufgezogene EPDM Dichtung mit 
Dichtkonus und Auflagebund wird mit einer 
Flanschmutter gekontert Somit ist eine 
optimale Dachabdichtung gewährleistet. 

ANWENDUNGSGEBIET
Solar

MERKMALE
- Temperaturbeständig von - 40°C bis + 
100°C
- Härte Shore A:60°
- Witterungsbeständig
- Schwefel vernetzt

WERKSTOFF KLASSIFIZIERUNG
EPDM - Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk

PRODUKTVORTEILE
- Gute Witterungs-, und Ozonbeständigkeit

- Langlebigkeit

- optimale Abdichtung durch den Konus

Artikel 9082

EPDM-Dichtung schwarz


