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PRODUKTDATENBLATT

Druckwachter, 3-polig, 25 bar

Sonepar Artikelnummer 120206226

EAN 4015080481874
Hersteller Artikelnummer 048187
Hersteller Typ MCSN22
Hersteller Name EATON

Gewicht (Kg) 0,467

Zolltarif Nr. 85365080

IEC EN 60947-5-1, IP65_x, Druckiiberwachung von flissigen und gasférmigen Medien, z. B. Druckluft, zum Schalten von Lasten, Aus- und
Einschaltdruck getrennt einstellbar

Technische Daten

Einschaltdruck 0..18.5 bar GewindemaRB 1/2 Zoll Mit manuellem Ein-/Ausschalter Nein
Elektronische Ausfiihrung Nein Schutzart (IP) IP65 Geeignet als Wachter Ja
Geeignet als 2 Punktregler Ja Geeignet als Begrenzer Nein Max. Arbeitsdruck 25000 hPa
Anfangseinstellung 0 hPa Ausschaltdruck 0..22 bar Endeinstellung 0 hPa
Druck-Schaltdifferenz 0 bar Max. Priifdruck 32 bar Berstdruck 90 bar
Mediumtemperatur 25..80°C Anschluss Innengewinde Bemessungsbetriebsspannung Ue 0..400V
zylindrisch bei AC 50 Hz
(BSPP)

Bemessungsbetriebsspannung Ue 0..400V Bemessungsbetriebsspannung Ue 0.250V Anfangswert Messbereich Druck 0 Pa
bei AC 60 Hz bei DC
Endwert Messbereich Druck 0 Pa Bemessungsbetriebsleistung bei 5.5 kw Schaltvermégen bei AC-3, 240 V 0 kA

AC-3, 400 V
Bemessungsbetriebsstrom le bei 0A Bemessungsbetriebsstrom le bei 115A Anzahl der Hilfskontakte als 0
AC-1,400 V AC-3, 400 V SchlieBer
Anzahl der Hilfskontakte als Offner 0 Anzahl der Hilfskontakte als 0 Ausfiihrung des elektrischen Schraubanschlus

Wechsler Anschlusses s
Anzahl der Offner als 3 Anzahl der SchlieBer als 0 Einstellbarer Strombereich 0A
Hauptkontakte Hauptkontakte
Mit Handbetatigung Nein Mit Display Nein Explosionsgeschiitzt Nein
Schutzart (NEMA) sonstige Hohe 111 mm Breite 60 mm
Durchmesser 0 mm Tiefe 96 mm Herkunftsland HU
Zolltarifnummer 85365080 Gewicht 0.467 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite « Montageanleitung « Produktbild Ansicht links « 3D / BIM Objekt « MaBzeichnung « Flussdiagramm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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