
PRODUKTDATENBLATT

Blitzstrom- / Überspannungsableiter, steckbar, 1000VDC, 2p+PE, geerdet

Sonepar Artikelnummer 121054887
EAN 4015081717071
Hersteller Artikelnummer 177255
Hersteller Typ SPPVT12-10-2+PE-AX
Hersteller Name EATON
Gewicht (Kg) 0,39
Zolltarif Nr. 85365080

Blitzstrom-/Überspannungsableiter für 2-polige isolierte 1000 VDC DC-Systeme, für Hutschiene, 3-poliger Sockel mit Fernmelde-Kontakt,
drei steckbare, temperaturüberwachte Schutzelemente, Statussignal an jedem Stecker, Prüfklasse II nach EN 50539-11, mit Hilfskontakt

Technische Daten
Anzahl der Leiter (ohne Erde) 2 Nennableitstoßstrom (8/20) 15 kA Nennspannung AC 0 V
Schutzpegel 3.5 kV Montageart Hutschiene TH35 Netzform DC Nein
Netzform IT Ja Netzform TN Nein Netzform TN-C Nein
Netzform TN-C-S Nein Netzform TN-S Nein Netzform TT Nein
Netzform sonstige Nein Max. Ableitstoßstrom (8/20) 40 kA Nennspannung DC 1170 V
Max. Dauerspannung AC 0 V Max. Dauerspannung DC 1170 V Max. PV-Spannung 1170 V
Schutzpegel L-N 0 kV Schutzpegel N-PE 0 kV Max. Überstromschutzeinrichtung

Stichverdrahtung (Sicherung)
0 A

Max. Überstromschutzeinrichtung
V-Verdrahtung (Sicherung)

0 A Kurzschlussfestigkeit (Isccr) 0 kA Integrierter Kurzschlussschutz Nein

Integrierter Kurzschlussschutz
selektiv zur Sicherung gG

0 A Integrierte Vorsicherung Nein Leckstromfrei Nein

Baugröße 3 TE Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/
mehrdrähtig)

0 mm² Max. Leiterquerschnitt flexibel
(feindrähtig)

0 mm²

Mit Fernmeldekontakt Ja Signalisierung am Gerät optisch Prüfklasse Typ 2 Ja
Schutzart (IP) IP20 Herkunftsland DE Zolltarifnummer 85365080
Gewicht 0.390 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Anschlussbild

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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