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Jalousieaktor
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Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

121015409
9010653003557
EP-500362
CJAU-01/04
EATON

0,043

85365080
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Die Unterputz-Jalousieaktoren zeichnen sich besonders durch ihre schmalen Abmessungen und eine erweiterte Steuerungsfunktion aus.
Der Steller steuert Antriebe von Rollladen, Jalousien, Rollos etc., die mit einem 230 V AC Motor (bis 3 A) und einem integrierten

Endlagenschalter ausgestattet sind. Das Gerét erfasst die tatsachliche Position der Jalousien und verfugt tiber vordefinierte, auswahlbare
Profile zur Optimierung des Betriebs der zu steuernden Anwendung, z. B. Rollladen, Lamellenstoren, Markisen usw.

Technische Daten

Bussystem KNX

Anzahl der Eingdnge
Bussystem KNX Secure
Bussystem LON

Anzahl anlernbare Gerate
Busmodul abnehmbar
Schaltstrom ohmsch

Mit Schaltfunktion

Min. Tiefe der Gerdtedose
Gewicht

Nein

0

Nein
Nein

32

Nein
3A
Nein

18 mm
0.043 kg

Andere Bussysteme

Max. Schaltleistung

Bussystem KNX Secure-RF (Funk)
Bussystem Powernet

Breite in Teilungseinheiten

Vor Ort-/Handbedienung
Leistungsaufnahme

Stromart

Herkunftsland

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

xComfort
690 W
Nein
Nein

3

Nein
0.19 W
AC

cz

Montageart

Bussystem KNX-RF (Funk)
Bussystem Funkbus

Funk bidirektional

Mit Busankopplung

Mit LED-Anzeige

Max. Anzahl der Jalousieausgéange
Schutzart (IP)

Zolltarifnummer

Deeplink Produktseite « Montageanleitung « Produktbild Ansicht links ¢ Produktbild Ansicht rechts « Lehrvideo

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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