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Wandlermessfeld WIENER NETZE Freiluft, Freistehend, 100 A, 60 kW, mit HSK-Teil. Gehause: Polyester GFK DH F4 1620/320, RAL 7032,
Schutzart IP 44, Schutzklasse 1l, Scharnierttire Wandlerteil mit KPU, vorbereitet fir EHZ Wiener Netze (Innentlre), Scharniertire
Hauptsicherungsteil inklusive ETO8-EHSK-Sperre (AuBentire), Scharniertiire Zahlerteil inklusive KO13-Sperre (AuBentire). Ausstattung:
Hauptsicherung NHLSL Gr.00, ohne / mit Uberspannungsableiter, Wandlerverschienung Cu 30x5 5-polig 100 mm inkl. PEN-Biigel,
Kundenabgang NHLSL Gr.00 (inkl. Trennmesser), inklusive Schaltschrankheizung und Absorptionsmatte. Anschluss: Einspeisung links, M8
max. 1-fach 70 mm?. Abgang rechts, M8 max. 1-fach 70 mm? Sockel: Eingrabsockel S4 X0 */320 oder Bodenmontagesockel SB4 250/320
(separat zu bestellen). Hinweis: Bodenmontagesockel nur bei windgeschutzter Aufstellung moglich!. Abmessungen: (B)590 x (H)1621 x

(T322 mm.

Technische Daten

Werkstoff Kunststoff Schutzart (IP)
Farbe grau RAL-Nummer
Breite 590 mm Hohe

Tiefe 322 mm Herkunftsland
Zolltarifnummer 85371098 Gewicht

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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