
PRODUKTDATENBLATT

HDT-A Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 30/8 mm,1 m

Sonepar Artikelnummer 121093039
Hersteller Artikelnummer 7100195502
Hersteller Typ HDT-A30/8
Hersteller Name 3M
Gewicht (Kg) 0,204
Zolltarif Nr. 39173200

Die 3M™ Warmschrumpfschläuche HDT-A sind eine starre, dickwandige und halogenfreie Schrumpfschlauch-Reihe, die für zuverlässige
Leistung bei elektrischen Spleißen, Verbindungen und Abschlüssen bis zu 1,0 kV sowie für mechanischen und Umweltschutz sorgt. HDT-A
Schrumpfschläuche verfügen über eine flammhemmende, vernetzte Polyolefin-Außenwand und eine werkseitig aufgebrachte
Klebstoffschicht auf der Innenseite.
Die 3M™ Schrumpfschlauch-Kabelhülse HDT-A ist spaltfest und bietet eine zuverlässige Leistung bei elektrischen Spleißen, Verbindungen
und Abschlüssen. Die werkseitig aufgebrachte, hitzeaktivierbare, thermoplastische Dichtmasse bietet Schutz gegen widrige
Umgebungsbedingungen. Der Schlauch lässt sich einfach handhaben und bietet zugleich maximale Betriebssicherheit und Systemschutz.
Er ist temperaturbeständig von -40 bis 110 °C, halogenfrei und RoHS-konform.

Technische Daten
Innendurchmesser vor Schrumpf 30 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf 8 mm
Farbe schwarz
Werkstoff Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate 3:1
Länge 1 m
Herkunftsland NL
Zolltarifnummer 39173200
Gewicht 0.204 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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