PRODUKTDATENBLATT

Ersatzstosseldichtung - Stosseld. T0mm FEPM

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

121212260
7612914087119
S$55845-7150
7428400610
SIEMENS

0,081
40169300

<« sonepar
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Ersatzstosseldichtung fur Ventile, Schlisselweite 27, Einschraubgewinde M 24, -20...150 °C - VVF43.., VXF43., DN 65...150 (bei Medien <It/
> -5°C) - VVF53., VXF53., DN 15...150 (bei Medien <It/> -5 °C) Bei Verwendung der Ventile der Baureihen V..F43.., V..F53. mit

Stosselheizung sowie einer Mediumstemperatur unter -5 °C muss die Stdsseldichtung ausgetauscht werden.

Technische Daten

Art des Zubehors/Ersatzteils
Herkunftsland
Zolltarifnummer

Gewicht

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Umweltlabel « EPD-Erklarung (Environmental Product Declaration)

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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Dichtungsset
DE

40169300
0.081 kg
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