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ZS55/ZS70. Zweifach-USB-Ladegerateeinsatz (C+A) - 5V / 3,5 A (ohne Abdeckung)

ZS55/ZS70. Zweifach-USB-Ladegeréteeinsatz (C+A) - 5V / 3,5 A (ohne Abdeckung)

Technische Daten

Ausfihrung

Anzahl der USB-C Ports
Max. Ausgangsstrom
Frequenz
Leistungsaufnahme
Geratebreite

Geratetiefe

Geeignet fiir Schutzart (IP)
Zolltarifnummer

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

121415004
8411080809377
ZSI2UCA
ZSI2UCA
ZENNIO

0,142
85369010

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Reach-Erklarung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

14.10.2026

Buchse Anzahl der USB-A Ports 1
1 Betriebsspannung 110 .. 240V
3500 mA Montageart Unterputz
50 ..60 Hz Ausgangsspannung 5V
17.5W Anschlussart Schraubklemme
70.8 mm Geratehohe 70.8 mm
45.6 mm Min. Tiefe der Geratedose 36.7 mm
1P20 Herkunftsland ES
85369010 Gewicht 0.142 kg
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