PRODUKTDATENBLATT

LED-Element, Flat Rear, weiB, Frontbefestigung

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120802727
4015081759644
180795

180795

EATON

0,004

85318070
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LED-Element, Befestigung: Frontbefestigung, Anschlusstechnik: Cage Clamp, Beschreibung: Cage Clamp ist ein eingetragenes
Warenzeichen der Wago Kontakttechnik GmbH, Deutschland, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz (Standard
24 V AC/DC) V, Bemessungsbetriebsstrom: le= 5 - 15 mA, Leistungsaufnahme: Pmax.= 0,26 W, bei 24 V, Farbe: weil3, Schutzart: IP20,

Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC 60947-5-1

Technische Daten

Fassung ohne Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 12.30V Spannungsart zur Betatigung

Leuchtmittel LED Anschlussart Hilfsstromkreis

Farbe des Leuchtmittels weil Trafo integriert

Mit integriertem Vorwiderstand Nein Mit Leuchtmittel

Mit integrierter Diode Ja Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz
Befestigungsart Frontbefestigung Herkunftsland

Zolltarifnummer 85318070 Gewicht

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

12.30V

AC/DC
Federzuganschluss
Nein

Ja

12.30V

DE

0.004 kg

Deeplink Produktseite « Montageanleitung « 3D / BIM Objekt « Lehrvideo « Produktvideo « DOC CE-Erkldrung (Declaration of

conformity CE) « MaBzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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