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Fehlerstrom-Schutzschalter FRCmM-NA, 4-polig, Bemessungsstrom In: 63 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA mit
Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom IAN: 0.3 A, Schaltgeréte fiir Export nach Nordamerika (UL-gelistet)

Technische Daten

Polzahl 4
Fehlerstrom-Typ A
Bemessungsisolationsspannung Ui~ 440 V
Selektiver-Typ Nein
StoBstromfestigkeit 0.25 kA
Frequenz 50/60 Hz
Einbautiefe 70.5 mm
AnschlieBbarer Leiterquerschnitt 1.5. 16 mm?
mehrdrahtig

RAL-Nummer (dhnlich) 7035
Geratehdhe 80 mm
Zolltarifnummer 85362010

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

13.10.2026

Bemessungsstrom 63 A Bemessungsfehlerstrom
Breite in Teilungseinheiten 4 Bemessungsspannung
BemessungsstoBspannungsfestigke 4 kV Montageart

it Uimp

Kurzzeitverzégerter Typ Nein Kurzschlussfestigkeit (Icw)
Spannungsart AC Mit Verriegelungsvorrichtung
Zusatzeinrichtungen moglich Ja Schutzart (IP)
Umgebungstemperatur wahrend -25..40°C Verschmutzungsgrad

des Betriebs

AnschlieBbarer Leiterquerschnitt 1.5.. 35 mm? Farbe

eindrahtig

Geratebreite 70 mm Explosionsgeschiitzt
Geratetiefe 76 mm Herkunftsland

Gewicht 0.320 kg
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