PRODUKTDATENBLATT

Leistungsschalter, 3p, T00A

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

<« sonepar

120211511

4015082812805

281280

NZMN1-S100-CNA

EATON
1,046

85362090

Powered by Difference

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-S..CNA decken mit nur vier kompakten BaugroBen alle Anwendungsfalle ab und sind fir den
weltweiten Markt geeignet. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel. Mit magnetischem Kurzschlussausldser in
Verbindung mit Uberlastrelais. Mit Kurzschlussausldser bei fehlendem Uberlastausléser. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA-
als auch IEC-Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Typenschild enthalten.

Technische Daten

Uberlastauslser Stromeinstellung

Bemessungsbetriebsspannung

Anschlussart Hauptstromkreis
Mit thermischem Uberlastschutz
Verlustleistung

Mit integriertem
Unterspannungsausloser

Hoéhe
Herkunftsland

0A

690 V
sonstige
Nein
169 W
Nein

165.5 mm
RO

Einstellbereich des unverzégerten
Kurzschlussauslésers

Bemessungsbetriebsleistung bei
AC-3,230V

Mit integriertem Hilfsschalter
Phasenausfallempfindlich

Ausfiihrung des
Betatigungselements

Bemessungsgrenzkurzschlussaussc
haltstrom Icu bei 400 V, AC

Breite
Zolltarifnummer

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

8.13A
30 kW
Nein
Nein
Kipphebel

35 kA

90 mm
85362090

Auslosetechnik

Bemessungsbetriebsleistung bei
AC-3,400V

Polzahl
Bemessungsdauerstrom lu
Geratebauart

Schutzart (IP)

Tiefe
Gewicht

magnetisch
55 kW

3
100 A

Einbaugerat
Festeinbautechni
k

P20

88 mm
1.046 kg

Deeplink Produktseite « Montageanleitung « 3D / BIM Objekt « Lehrvideo « DOC CE-Erklarung (Declaration of conformity CE) «
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Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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