PRODUKTDATENBLATT

Granit G2 IP65 DALI 165W 26400Im 840 55°

Sonepar Artikelnummer 121084734
EAN 5410288397511
Hersteller Artikelnummer 0039751
Hersteller Typ 0039751
Hersteller Name SYLVANIA
Gewicht (Kg) 2,703

Zolltarif Nr. 94051190
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Integriertes LED-Highbay. Schwarzes Aluminiumgehéause. 26.400 Im. 165 W. 160 Im/W. 4.000 K. Betriebsstrom: 720 mA. CRI 80. 55°
Abstrahlwinkel. DALI dimmbar. IP65. IK08. Lebensdauer L80:B20 92.000 Stunden. (T x H) 370 x 163 mm. 1,5 m Netzleitung. 1,5 m

Steuerleitung. 1,2 m Kettenlange inkl. Haken.

Technische Daten

Leuchtmittel
Max. Systemleistung
Farbtemperatur

Geeignet fiir Nebenleuchtmittel
Spannungsart

Austauschbares Betriebsgerat
Dimmung DALI

Dimmung Phasenabschnitt

Dimmung LineSwitch

Dimmung programmierbar
Dimmung Touch and Dim
Lichtverteiler

Ausstrahlungswinkel

Schutzklasse nach IEC 61140

Geeignet fiir Notlicht
Farbwiedergabeindex CRI

Leistungsfaktor
Ausstrahlungswinkel einstellbar
Lange

Bedienung tiber Bluetooth

Herkunftsland

LED
austauschbar

165 W

4000 K

Nein
AC
Ja

Ja
Nein

Nein

Nein

Nein
ohne

41-80° -
breitstrahlend
|

Nein

80-89

0.95

nein

163 mm

Nein

CN

Bemessungslebensdauer L70/B50 120000 h
bei 25 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 26400 Im
62722-2-1

Mit Leuchtmittel Ja
Fassung ohne
Nennspannung 220..240V
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung Zigbee Nein

Lichtverteilung

symmetrisch

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) SDCM3
Leuchte mit begrenzter Ja
Oberflachentemperatur "D-

Zeichen" nach EN 60598-2-24
Gliihdrahtpriifung nach IEC 850°C-30s
60695-2-11

Klirrfaktor (THD) 15%
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Breite 163 mm
AuBendurchmesser 370 mm
Max. Anzahl der Leuchten pro 10
Leitungsschutzschalter B16

Zolltarifnummer 94051190
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Schutzart (IP) P65

Lichtfarbe weif

Geeignet fir Anzahl der 1

Lichtquellen

Gehausefarbe schwarz
Nennstrom 723.7 ..789.5 mA

Dimmung 1-10 V

Dimmung DSI

Dimmung Potentiometer
(gerateintegriert)

Dimmung
Netzspannungsmodulation
Dimmung Sine Wave Reduction
Dimmung mit Push-button

Energieeffizienzklasse der
Lichtquelle nach EU-Richtlinie
2019/2015

Schlagfestigkeit

Bemessungsumgebungstemperatur
nach IEC 62722-2-1

Leuchtenlichtausbeute

Photobiologische Sicherheit nach
EN 62471

Farbtemperatur einstellbar
Hohe/Tiefe
Anschlussart

Max. Anzahl der Leuchten pro
Leitungsschutzschalter C16

Gewicht

Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
C

IKO8

-30..50 °C

160 Im/W
RG1

nein

163 mm

sonstige
16

2.703 kg
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