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Betriebsartenschalter, TO, 20 A, Einbau, 2 Baueinheit(en), Kontakte: 4, 90 °, rastend, ohne

0-Stellung, Einrichten-Normal, Abwicklungs Nr. 8

Ein-
”:vamal

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

120207049
4015080119371
011937
T0-2-8537/E
EATON

0,108
85365080

Betriebsartenschalter, Sortiment: Steuerschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL,
Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, Typkenner: TO, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 4, Schutzart: Front IP65,
Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 90 °, Schaltverhalten: rastend, ohne 0-Stellung, 2 Baueinheit(en), Bemessungsdauerstrom: lu= 20 A,
Frontschild: Einrichten-Normal

Technische Daten

Ausfiihrung des Schalters Umschalter
Anzahl der Schaltstellungen 2
Schutzart (IP), frontseitig P65

Geratebauart Einbaugerat
Geeignet fiir Frontmontage Ja
Komplettgerat im Gehéduse Nein
Herkunftsland GB

Polzahl
Mit Nullstellung

Max.
Bemessungsbetriebsspannung Ue
bei AC

Breite in Teilungseinheiten
Geeignet fiir Verteilereinbau
FrontschildgroBe
Zolltarifnummer

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Nein

690 V

0

Nein
48x48 mm
85365080

Bemessungsdauerstrom lu

Ausfiihrung des
Betatigungselements

Mit Riickzug in Nullstellung

Geeignet fiir Bodenmontage
Geeignet fiir Zwischenbau
Schutzart (NEMA), frontseitig
Gewicht

20 A
Knebel

Nein

Nein
Nein

12
0.108 kg

Deeplink Produktseite « Montageanleitung < 3D / BIM Objekt « Lehrvideo « DOC CE-Erklarung (Declaration of conformity CE) «
MaBzeichnung ¢ Anschlussbild

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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