PRODUKTDATENBLATT

LED-Betriebsgerat

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.
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120854842

4053167363996

60200141

SUI TID DRIVER LDO 3CY 300MA BK
ZUMTOBEL

0,258

94059900

3 Phasen LED Betriebsgerateeinsatz inklusive Anschlussleitung fur Lichteinsatz (indirekt), 300 mA, dimmbar Dali only, mit 3 Phasen
Universaldapter fir 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene, Plug & Play Leitungsverbindung zwischen LED-Lichteinsatz und Betriebsgerat,
halogenfrei verdrahtet, Anschlussleistung: ca. 15W, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Gehduse aus Polycarbonat (PC), schwarz,
Montage des Betriebsgerates (Adapter-Trackbox) im unteren Teil des H-Kanalprofils, Abmessungen: 160 x 35 x 92 mm, Gewicht: 0,26 kg

Technische Daten

Art des Zubehors/Ersatzteils

Farbe
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Gewicht
Abbildungen
MaBzeichnung
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Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

sonstige
schwarz
DE
94059900
0.258 kg

Deeplink Produktseite « Montageanleitung « DOC CE-Erklarung (Declaration of conformity CE)

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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