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12A690VIEC AC BS88 SUPERFLINKE SICHERUNG
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Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 12 A, 690 V AC, 500 V DC, BS88, 9 x 75 mm, aR, BS, gekropfte verschraubte Anschlussfahnen,
gemeinsamer DC-Bus, Gleichstromantriebe, Leistungsumrichter/Gleichrichter und Anlasser mit reduzierter Spannung, BS88-4, IEC

60269-4, Ausschaltvermdgen 200 kA

Technische Daten

Sicherungs-BaugréBe nach IEC 60269 sonstige Bemessungsspannung AC
Bemessungsspannung DC 500V Bemessungsstrom
Abschaltleistung 90 kA Sicherungssystem nach IEC 60269
Stromart AC/DC Betriebsklasse nach IEC 60269
Farbcode ohne Ausfiihrung Kennmelder
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom 3w Befestigungslécher
Mittenabstand Anschliisse 64.2 mm Herkunftsland

Zolltarifnummer 85361090 Gewicht

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

690 V

12A

sonstige

aR (Teilbereichs-
Stromrichterschutz)

ohne
sonstige
IN

0.008 kg

Deeplink Produktseite « Produktbild Vorderseite « Produktbild Ansicht rechts « Verkaufsprospekt « 360° Ansicht « DOC CE-Erklarung

(Declaration of conformity CE)

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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