PRODUKTDATENBLATT

Eaton Ellipse PRO 1200 DIN

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

<« sonepar

120343608

0743172437884

9207-73160

ELP1200DIN

EATON

9.9

85044095

Powered by Difference

Eaton Ellipse PRO 1200 DIN, 1200 VA, 750 W, Eingang: C14, Ausgange: (4) Schuko, (4) Schuko — nur Uberspannung Rack/Tower

Technische Daten

Eingangsspannung
Ausgangswirkleistung
USV-Technologie

Sekundérfrequenz
Spannungsart
Tiefe

Bauform

Gesamteffizienz
Automatische Ausschaltfunktion

Anzahl der
Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3
(Typ F)

Zolltarifnummer

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

13.10.2026

165 ..285V
750 W
Line-Interaktiv

50 .. 60 Hz
AC

390 mm
482,6 mm (19
Zoll)-Geréat
95 %

Ja

8

85044095

Anzahl der Primérphasen
Ausgangsscheinleistung

Anzahl der Ausgangsanschliisse
Kaltgerate C13

Anzahl der Sekundérphasen
Hohe
Gewicht

Max. Spannungsverzerrung am
Ausgang (lineare Last)

Effizienz im Eco-Modus
Eingangsanschluss

Anzahl der Ausgangsanschliisse
Festanschluss

Gewicht

www.sonepar.at

1
1200 VA
0

1

275 mm
9.9 kg
0%

95 %
Schutzkontaktst
ecker CEE 7/4
(Typ F)

0

9.900 kg

Ausgangsspannung
Uberbriickungszeit Volllast
Priméarfrequenz

SNMP

Breite
Netzwerkmanagementfahig
Ausgangs-Leistungsfaktor

Potentialfreier Schaltkontakt
Anzahl der Ausgangsanschlisse

Kaltgerate C19

Herkunftsland

220 ..240V
2 min

50 ..60 Hz
Nein

82 mm
Nein

0.6

Nein

0

CN
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