PRODUKTDATENBLATT

Anbaudose gerade 16A 3P 400V 9

EAN

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.
Anbaudose gerade 16A 3P 400V 9h IP67
Technische Daten
|IEC-Stromstarke 16 A Spannung nach EN 60309-2
Uhrzeit-Stellung 9h Schutzart (IP)
Stromstarke nach UL/CSA (wenn 20A Bemessungsspannung
UL-Ausfiihrung gewiinscht)
Kennfarbe rot RAL-Nummer
Werkstoff Kunststoff Kontaktmaterial
Militarausfihrung Nein FlanschmaB vertikal
FlanschmaB horizontal 62 mm Bohrlochabstand horizontal
Zolltarifnummer 85366990 Gewicht

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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Sonepar Artikelnummer

Hersteller Artikelnummer

<« sonepar

120074815

4015609019427

419309
419309

WALTHER

0,139

85366990

400 V (50+60
Hz) rot

P67
415V

3000
CuZn
62 mm
47 mm
0.139 kg

Polzahl

Anschlusstechnik
Bemessungsfrequenz

Steckrichtung
Oberflachenbeschichtung Kontakte
Bohrlochabstand vertikal
Herkunftsland
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Schraubklemme
60 Hz

gerade
unbehandelt
47 mm
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