PRODUKTDATENBLATT

Geratedose halogenfrei

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

<« sonepar
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121198040
8595057633995
LK 80X28 THF_HB
LK 80X28 THF_HB
KOPOS

0,036

39259080

Fir Raumlichkeiten mit erhohtem Anforderungen an Personen- und Sachschutz. Bestimmt fiir Gerdte der Tango-Serie. Verwenden Sie zur
Montage auf Materialien mit den Brandklassen E oder F eine Isolierunterlage.

Technische Daten

Besttickung ohne
Anzahl der Einfiihrungen 6
Montage im Erdreich Nein
Lange 80.5 mm
Anreihbar Ja
Halogenfrei Ja
Witterungsbestandig Nein
Zolltarifnummer 39259080

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

13.10.2026

Form quadratisch Montageart Wand-/
Deckenmontage

Farbe weil Max. Leiterquerschnitt 4 mm?

Montage unter Wasser Nein Einfithrung von hinten Ja

Breite 80.5 mm Tiefe 28 mm

Art der Gehdusedurchfiihrung Vorpragung Werkstoff Kunststoff

Plombierbar Nein Bemessungsisolationsspannung Ui~ 500 V

Einsatztemperatur -45 .. 105 °C Herkunftsland cz

Gewicht 0.036 kg
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