
PRODUKTDATENBLATT

Schienenträger 1-pol, Profil bis 720 mm²

Sonepar Artikelnummer 121283120
EAN 9010238155701
Hersteller Artikelnummer 302105
Hersteller Typ BBS-1/PR-N-PE
Hersteller Name EATON
Gewicht (Kg) 0,13
Zolltarif Nr. 85369010

IEC-Sammelschienenträger, 60-mm-System, Bemessungsbetriebsstrom le = 1600 A, Pole=1, verwendbar für Doppel-T-Profil, für
Aufputzmontage von N oder PE-Schiene, für Anbau an BBS-3/PR oder individuelle Verwendung, temperaturbeständig bis 125 °C,
Kriechstromfestigkeit CTI 600, selbstauslöschend UL 94, RAL 7035, Thermoplast, silikonfrei, chlorfrei, halogenfrei, Abstand zwischen
Sammelschienenträgern entsprechend Kurzschlussfestigkeitsdiagram.

Technische Daten
Polzahl 1
Max. Bemessungsstrom 1600 A
Schienenabstand 60 mm
Herkunftsland DE
Zolltarifnummer 85369010
Gewicht 0.130 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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