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Temperaturregler digi Tragschiene, -200..1600C/F, AC95-240V
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Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

120461677

4017254157899

E4D12EO0BH710

TDR 4020-105

EBERLE
0,263

90321020
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Die mit einem Mikroprozessor arbeiteten Temperaturregler der Serie TDR 4020 zeichnen sich durch die hohe Regelgenauigkeit aus. Der
Regler verarbeitet Pt 100 Fihler und ist fir Tragschienenmontage ausgefihrt. Digitale 4-stellige Anzeige des Istwertes und gleichzeitige
Anzeige des Sollwertes. Bereich, Eingangsart und Regelfunktion ber Tastatur wahlbar. Regelfunktion: Heizen/Klhlen, Dreipunktregelung
und Stetigregelung. PID-Selbstoptimierung (Autotuning), Softstart -Zeit-Temperaturprofil. Bei Bestellung sind immer 2 Positionen

anzugeben, Steuergerat und Fuhler.

Technische Daten

Anzahl der Reglerkanéle 2
Anzahl der digitalen Eingénge 1
Schutzart (IP) 1P20
Mit Display Ja
Geeignet fiir Frontmontage Nein
Standardapplikationen lieferbar Nein
Herkunftsland IT

Anzahl der analogen Eingdnge
Spannungsart

LED-Anzeige Eingdnge
Selbststandig arbeitend

Schutz gegen lokale Bedienung
Breite

Zolltarifnummer

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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48 mm
90321020

Anzahl der analogen Ausgédnge
Versorgungsspannung
LED-Anzeige Ausgédnge
DIN-Schienenmontage

Mit Grundplatte

Hoéhe

Gewicht

2
95..240V

48 mm
0.263 kg
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