PRODUKTDATENBLATT

Phasenschiene, 1Ph, 10gmm, Gabel, 2-5TE

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

120505843

4015082853846

285384
EVG-1PHAS/2-5MODUL/FILS
EATON

0,013

85369095
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Sammelschienen: Uberschlige sind minimiert Verwendung von Endkappen nicht erforderlich Spart 30 % der Montagezeit

Technische Daten

Anzahl der Phasen
Querschnitt
Bemessungsdauerstrom lu

Zuschneidbar

Bedingter
Bemessungskurzschlussstrom Iq

Geeignet fiir Gerate mit N-Leiter

Herkunftsland

Polzahl

Lange

Ausfuhrung des elektrischen
Anschlusses

Isoliert

Max.
Bemessungsbetriebsspannung Ue

Geeignet fir Gerate mit
Hilfsschalter

Zolltarifnummer

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite « DOC CE-Erklarung (Declaration of conformity CE) « Produktprasentation

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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1 TeilungsmaB 0 mm
27 mm Breite in Teilungseinheiten 5
Gabel Geeignet fir Anzahl Gerate 0
Ja BemessungsstoBspannung 4 kv
415V Bemessungskurzzeitstromfestigkeit 0 kA

lew
Nein Farbe sonstige
85369095 Gewicht 0.013 kg
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