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Netzdrossel, dreiphasig, 550 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 6 A, 4.9 mH

Sonepar Artikelnummer 120203566

EAN 4015082695019
Hersteller Artikelnummer 269501
Hersteller Typ DX-LN3-006
Hersteller Name EATON
Gewicht (Kg) 1,5

Zolltarif Nr. 85045000

Netzdrossel, Bemessungsspannung 480 V AC, dreiphasig, uk =4%

Technische Daten

Polzahl, Primarseite 3 Max. 550 V Bemessungsstrom AC 6A
Bemessungsbetriebsspannung Ue

Bemessungsinduktivitat 4.9 mH Schutzart (IP) 1P20 Geeignet als Entstordrossel Nein

Geeignet als Netzdrossel Ja Geeignet als Nein Geeignet als Glattungsdrossel Nein
Kommutierungsdrossel

Geeignet als Ausgangsdrossel Nein Bemessungstaktfrequenz 0 kHz Bemessungsbetriebsfrequenz 50 .. 60 Hz

Max. Betriebsstrom (Ith) bei 6A Relative Kurzschlussspannung uk 4% Resonanzfrequenz 0 Hz

Betriebsspannung DC

Schutzart (NEMA) sonstige Herkunftsland AT Zolltarifnummer 85045000

Gewicht 1.500 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite « Gebrauchsanleitung « Montageanleitung  Produktbild Ansicht links « Verkaufsprospekt « MaBzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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