PRODUKTDATENBLATT

Aufbaugehause, Metall, 2 Einbaustellen

Sonepar Artikelnummer
EAN
Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

® Hersteller Name

® Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120802379
4015081167265
118459
M22-12M-SAL
EATON

0,542

85389099
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Aufbaugehéause, Gehause: Metall, mit Edelstahlschrauben, Einbaustellen: 2, Leitungseinfiihrung: -, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Anbindung
an SmartWire-DT: nein, Verwendbar flr: 2 x 22,5, verwendbar fur: (Leucht)-Drucktasten, (Leucht-)Wahltasten, Schlisseltasten,

Leuchtmelder, NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten mit gelbem Schild

Technische Daten

Anzahl der Befehlsstellen 2 Gehé&usebauform

Werkstoff des Gehauses Aluminium Durchmesser Offnungen
Farbe des Gehauseoberteils grau Schutzart (IP)

Breite 67 mm Hohe

Tiefe 130 mm Werkstoffglite des Gehauses
Schutzart (NEMA) 4X Herkunftsland
Zolltarifnummer 85389099 Gewicht

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite « Lehrvideo < Produktvideo

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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Aufbaugehéuse
22.5mm
IP67/IP69K

85 mm
sonstige

DE

0.542 kg
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