PRODUKTDATENBLATT

RS2, TNO, 2NC Safety Reed, Conn, 6-pin

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

121277987
4015081717446
177291
RS2-12-Q6
EATON

0,057

85365080
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Bertihrungsloser Sicherheitsschalter, Schaltabstand nach IEC 60947-5-2, SL bis zu Ple ISO 13849, SL bis zu SIL3 62061, 1 S, 2NC, M12

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Offner
Gehausebauform

Mit Statusanzeige
Hohe des Sensors

Anzahl der sicherheitsgerichteten
Hilfskontakte

Bemessungsbetriebsstrom le bei
AC-15, 125V

Bemessungsbetriebsstrom le bei
DC-13,125V

Beschichtung Gehause

Explosionsschutz-Kategorie fiir
Staub

Schutzart (NEMA)
Gewicht

2
Quader

Nein

13 mm

0A

0A
kunststoffbeschi
chtet

ohne

sonstige
0.057 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

13.10.2026

Anzahl der Kontakte als SchlieBer
Ausfuhrung der Schnittstelle

Geeignet fiir Sicherheitsfunktionen

Lange des Sensors
Anzahl der Kontakte als Wechsler

Bemessungsbetriebsstrom le bei
AC-15, 230 V

Bemessungsbetriebsstrom le bei
DC-13, 230V

Ausfihrung des elektrischen
Anschlusses

Umgebungstemperatur wahrend
des Betriebs

Herkunftsland

www.sonepar.at

1
ohne

Ja

52 mm

0A

0A

Steckverbinder

Ausfiihrung des Schaltglieds
Ausfiihrung der Schnittstelle fur

sicherheitsgerichtete
Kommunikation

Breite des Sensors
Zwangsoffnung

Bemessungsbetriebsstrom le bei

AC-15,24V

Bemessungsbetriebsstrom le bei

DC-13,24V
Werkstoff des Gehauses

M12
-10..55°C Schutzart (IP)
MX Zolltarifnummer

Explosionsschutz-Kategorie fiir Gas

sonstige
ohne

26 mm
Nein

0A

03A
Kunststoff
ohne

P67

85365080
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