PRODUKTDATENBLATT

RFID, RFU630-13104

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120916358
4047084336959
1068726
RFU630-13104
SICK

3,089

84719000
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RFID, RFU63x, Funkzulassung: Brasilien, Frequenzband: UHF (860 MHz ... 960 MHz) , Schutzart: IP67 , Lesereichweite: < 10 m

Technische Daten

Frequenz 902.75 .. 907.25 MHz Funkprotokoll

Max. Reichweite 5000 mm Anzahl der digitalen Ausgénge

Anzahl der digitalen Eingénge 2 Anschluss fir externe Antenne

Art der Eingangsspannung DC Ausfiihrung des elektrischen Anschlusses
Werkstoff des Gehauses Aluminium Breite

Hohe 64 mm Tiefe

Schutzart (IP) P67 Herkunftsland

Zolltarifnummer 84719000 Gewicht

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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EPCglobal Class-1 Gen 2
2

Ja

sonstige

239 mm

239 mm

DE

3.089 kg
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