PRODUKTDATENBLATT

Kabelveraubung Progress A2 M40x1.5, Kabel @ 28.5-33.0 mm

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

120753793

7611614133645

1100.40.94.330

1100.40.94.330

AGRO
0,136

39174000
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Kabelverschraubungen Progress rostfreier Stahl A2, Langes Anschlussgewinde metrisch, Einteiliger Dichteinsatz, nicht durchgehend
isolierend, Material: Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303), Kennzeichnung: 1 Rille, Dichtung: TPE, O-Ring: NBR,
Zugentlastung: Nach EN 50262 Ausfihrung A, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68
(bis 10 bar), Schutzart Zusatz: IP 69K, Gewinde: M40x1.5, minimaler Klemmbereich: 28.5mm, maximaler Klemmbereich: 33.0mm,
Schlisselweite: 46mm, Masswert H: 31mm, Gewindelange L: 13mm

Technische Daten

Gewindeart metrisch
Werkstoff Metall
Gewindelange 13 mm
Oberflachenschutz vernickelt
Schlagfest Ja

Mit Gegenmutter Nein
Flachkabelverschraubung Nein
Teilbare Verschraubung Nein
Herkunftsland CH

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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GewindenennmaB metrisch/PG

Schutzart (IP)
Schliisselweite

Halogenfrei

Farbe

Ausfiihrung

Mit Zugentlastung
Einsatztemperatur
Zolltarifnummer

www.sonepar.at

40
1P68
46 mm

Ja
schwarz
gerade

Ja

-40 °C
39174000

Geeignet fiir Kabeldurchmesser

Gewindesteigung
Werkstoffgiite

Glasfaserverstarkt
Biegeschutz

Mehrfach-Dichteinsatz

Art der Dichtung
Fiir Ex-Zone Gas
Gewicht

28.5 mm
1.5 mm

Edelstahl 304
(V2A)

Nein
Nein
Nein
Dichtring
ohne
0.136 kg
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