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Positionsschalter, Schwenkhebel, Komplettgerat, 1S, 1 O, Sprungschaltglied - ja,
Schraubklemme, gelb, Kunststoff, -25 - +70 °C, EN 50047 Fo

@)

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

120147766

4015081065691

106802

LS-S11S/RL

EATON
0,066

85365080

Positionsschalter, Grundfunktion: Positionsschalter, Sicherheitspositionsschalter, Typkenner: LS(M)-..., Sortiment: Schwenkhebel, Schutzart:
IP66, IP67, Merkmale: Komplettgerat, Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C, Bauform: EN 50047 Form A, Sprungschaltglied: Ja, Kontakte S
= SchlieBer: 1S, Kontakte O = Offner: 1 O, Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsoffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Zwangsoffnung
(ZW): ja, Farbe Gehausedeckel: Gelb, Gehause: Kunststoff, Verbindungstyp: Schraubklemme, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947

Technische Daten

Hoéhe des Sensors

Anzahl der Kontakte als SchlieBer

Ausfiuhrung des
Betdtigungselements

Breite des Sensors

Bemessungsbetriebsstrom le bei
AC-15,24V

Bemessungsbetriebsstrom le bei
DC-13,24 V

Schaltfunktion verrastend

Anzahl der sicherheitsgerichteten
Hilfskontakte

Gehé&usebauform

Mit Statusanzeige

Explosionsschutz-Kategorie fiir
Staub

Herkunftsland

61 mm

1
Rollenhebel

31T mm
6A

3A

Nein

Quader

Nein
ohne

DE

Schaltfunktion

Anzahl der Kontakte als Wechsler

Ausfihrung des elektrischen
Anschlusses

Durchmesser Sensor

Bemessungsbetriebsstrom le bei
AC-15, 125V

Bemessungsbetriebsstrom le bei
DC-13,125V

Ausgang elektronisch
Ausfiihrung der Schnittstelle

Beschichtung Gehause

Geeignet fiir Sicherheitsfunktionen

Umgebungstemperatur wéahrend
des Betriebs

Zolltarifnummer

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Sprungschaltglie
d
0

Kabeleinfiihrung
(metrisch)

0 mm
6A

08A
Nein
ohne
sonstige

Ja
-25..70°C

85365080

Anzahl der Kontakte als Offner

Werkstoff des Gehauses
Schutzart (IP)

Lange des Sensors

Bemessungsbetriebsstrom le bei
AC-15, 230 V

Bemessungsbetriebsstrom le bei
DC-13,230 V

Zwangso6ffnung

Ausfiihrung der Schnittstelle fiir
sicherheitsgerichtete
Kommunikation

Ausrichtung des
Betdtigungselements

Explosionsschutz-Kategorie fiir Gas
Schutzart (NEMA)

Gewicht

Deeplink Produktseite « Montageanleitung « 3D / BIM Objekt « Verkaufsprospekt « MaBzeichnung « Anschlussbild

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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Kunststoff
IP66/IP67

33.5mm
6A

RollenstoBel
quer

ohne

sonstige

0.066 kg
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