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Thermistor-Maschinenschutzrelais, 2 SchlieBer, 24 - 240 V 50 - 400 Hz, 24 - 240 V DC,
mit Wiedereinschaltsperre, mit 2 Fihlerkreisen

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120492638
4015081685158
171890
EMT62-DB
EATON

0,153

85364900

Thermistor-Maschinenschutzrelais, Netz und Fehler LED-Anzeige, Bemessungssteuerspeisespannung 24-240V 50-400Hz, 24-240V DC
umschaltbar mit/ohne Wiedereinschaltsperre, fiir Hand oder Fernriickstellung, Testtaste, Schnappmontage, mit 2 Fiihlerkreisen

Technische Daten

Ausfihrung des elektrischen
Anschlusses

Versorgungsspannung AC 50 Hz
Fehlerspeicherung moglich

Versorgungsspannung AC 60 Hz

Anzahl der Kontakte als Offner

Spannungsart der
Betriebsspannung

Betriebsspannung DC
Hohe
Zolltarifnummer

Schraubanschlus
s

24 ..240V
Nein

24 .240V

0
AC/DC

24 .240V
83 mm
85364900

Mit abnehmbaren Klemmen

Versorgungsspannung DC
Temperaturmessbereich

Externer Reset mdglich

Anzahl der Kontakte als SchlieBer
Betriebsspannung AC 50 Hz

Bemessungsschaltstrom
Tiefe
Gewicht

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Nein Spannungsart der
Versorgungsspannung

24 .240V Anzahl der Messkreise

0°C Widerstandsmessbereich

Ja Anschlussart Hilfsstromkreis

2 Anzahl der Kontakte als Wechsler

24 .240V Betriebsspannung AC 60 Hz

6A Breite

103 mm Herkunftsland

0.153 kg

Deeplink Produktseite « Montageanleitung « 3D / BIM Objekt « MaBzeichnung « Anschlussbild « Flussdiagramm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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AC/DC

2

750 .. 12000
Ohm

Schraubanschlus
s

0
24 . 240V

23 mm
CN
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