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Drucksensor (frontblindig), mit Analogausgang und einem Trans

Sonepar Artikelnummer 120867791

EAN 4047101242959
Hersteller Artikelnummer 6833044
Hersteller Typ PS025V-606-LI2UPN8X-H1141
Hersteller Name TURCK
Gewicht (Kg) 0,562
105.3 Zolltarif Nr. 90262020

119.3

Drucksensor (frontbiindig), mit Analogausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn, Ausgang 2 als Schaltausgang
umprogrammierbar, Frontbiindige Membran durch Druckmittlersystem , Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug moglich,
Programmierschutz durch versenkten Taster und Lock-Funktion , Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, ...),
Druckspitzenspeicher, Druckbereich -1 .. 25 bar rel.

Technische Daten

Einschaltdruck -1 bar Schutzart (IP) P67

Max. Arbeitsdruck 25000 hPa Anfangseinstellung -0.1..2.5 hPa
Ausschaltdruck 25 bar Endeinstellung 25000 hPa
Max. Priifdruck 110 bar Berstdruck 110 bar
Mediumtemperatur -10..85°C Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 18.30V
Anfangswert Messbereich Druck -0.1Pa Endwert Messbereich Druck 2.5 Pa
Ausfuhrung des elektrischen Anschlusses sonstige Einstellbarer Strombereich 4.20A
Herkunftsland DE Zolltarifnummer 90262020
Gewicht 0.562 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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