PRODUKTDATENBLATT

Hauptschalter Zwischenbau, Metallachse

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

121277537
4015081693924

172807
P3-63/M4/SVB-SW/HI11
EATON
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Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

0,555

85365080

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenner: P3, Stopp-Funktion: STOPP-Funktion, mit schwarzem Drehgriff
und Sperrkranz, Hinweise: Griff nur zur Verwendung mit Verlangerungsachse P1/P3-400 (172844)., Hinweise: mit Metallwelle fir eine
Schaltpulttiefe von 400 mm, Information zum Lieferumfang: Hilfskontakt oder Neutralleiter kundenseitig montiert., 3-polig,
Verriegelungsvorrichtung: In der Position 0O (Aus) verriegelbar, Schutzart: Front IP65, Bauform: riickseitiger Einbau,
Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Bemessungsdauerstrom: lu = 63 A, Normen und Bestimmungen: IEC/

EN 60947, VDE 0660

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom lu

Farbe des Betatigungselements

Ausfiihrung als Wartungs-/
Reparaturschalter

Ausfiihrung als Wendeschalter

Bemessungsbetriebsspannung

Bemessungsbetriebsleistung bei
AC-3,400V

Schaltleistung bei 400 V

Anzahl der Hilfskontakte als
SchlieBer

Motorantrieb integriert

Geeignet fiir Frontbefestigung 4-
Loch

Geeignet fiir Zwischenbau
Anschlussart Hauptstromkreis

Schutzart (NEMA)
Tiefe
Gewicht

schwarz

Ja

Nein

600 .. 690 V

30 kW

30 kW

Nein
Nein

Ja

Schraubanschlus
3

12
340 mm
0.555 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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Polzahl

Ausfiihrung des
Betdtigungselements

Ausfiihrung als Sicherheitsschalter
Anzahl der Schalter

Bemessungsdauerstrom bei AC-23,
400V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit

lew

Bedingter
Bemessungskurzschlussstrom Iq

Anzahl der Hilfskontakte als
Wechsler

Spannungsausloser optional

Geeignet fiir Frontbefestigung
Zentral

Verriegelbar
Mit vormontierter Verkabelung

Breite
Herkunftsland

www.sonepar.at

Turkupplungsdr
ehantrieb

Nein

63 A

1.26 kA

100 kA

Nein

Nein

Nein

95 mm
GB

Geratebauart

Einbaugerat
Festeinbautechni
k

Ausfiihrung als Hauptschalter Ja
Ausfiihrung als NOT-AUS- Nein
Einrichtung

Max. 690 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue

bei AC

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 63 A

400 V

Bemessungsbetriebsleistung bei 30 kW
AC-23, 400 V

Anzahl der Hilfskontakte als Offner 1
Motorantrieb optional Nein
Geeignet fiir Bodenmontage Nein
Geeignet fiir Verteilereinbau Nein
Werkstoff des Gehauses Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig P65
Hohe 88 mm
Zolltarifnummer 85365080
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