PRODUKTDATENBLATT

DALI V2 sensor 10DPI 23f

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

n W
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120877277

9006210648149

28002119

MSensor G3 SFI 30 PIR 10DPI WH
ZUMTOBEL

0,013

90318080

Passiv Infrarot Bewegungsmelder fiir Sensorhdéhen von bis zu 8 m. Gehauseform: Leuchteneinbau. Integrierter Lichtsensor fir
Konstantlichtsteuerung. Zur Nutzung an DIMLITE PRO oder LITECOM DALI-2. Fir den Einsatz in typischen Biro- oder Eingangs- und
Treppenhausbereichen. Zubehor fir Deckenanbau und Erhéhung bis zu IP66 optional erhéltlich. Schutzart: IP20 GroBe: 30 x 30 x 28,5 (L x

B x H, in mm) Gewicht: ca. 13 g

Technische Daten

Bedienung iiber Bluetooth
Kompatibel mit Apple HomeKit
Kompatibel mit Google Assistant
Kompatibel mit Amazon Alexa
IFTTT-Unterstiitzung verfiigbar
Herkunftsland

Zolltarifnummer

Gewicht

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

SK
90318080
0.013 kg
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