PRODUKTDATENBLATT

Schlisseltaste 30mm flach 2 Stell. rast.
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Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

<« sonepar

121279993

4015081821143

187051

M30C-FWRS-MS10

EATON
0,06

85389099
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Schlusseltaste, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerat, Bauform: Schliisselbetatigung, rastend, nicht schlieBanlagenfahig, 2 Stellungen,
SchlieBung: MS10, |, Schutzart: IP64, Frontring Metall, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung:
@ 36 mm, Hinweise: Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y, Schlissel abziehbar konvertibel mit Codier-Adaptern
M22-XC..., Mit 1 Schlussel, Normen und Bestimmungen: [EC/EN 60947, VDE 0660, Schutzart: IP64

Technische Daten

Anzahl der Schaltstellungen 2
Bauform der Linse rund
Schutzart (IP), frontseitig P66
Breite der Offnung 0 mm
Mit Frontring Ja
Schutzart (NEMA) 4%, 13
Gewicht 0.060 kg

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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Ausfiuhrung des

Betatigungselements

Lochdurchmesser

Geeignet fiir Beleuchtung

Héhe der Offnung

Werkstoff des Frontrings

Herkunftsland

www.sonepar.at

Schlissel

30 mm
Nein
0mm
Metall
DE

Farbe des Betédtigungselements

Schaltfunktion verrastend
Farbe der Leuchtmelderkalotte
Tastend

Farbe Frontring
Zolltarifnummer

schwarz

Ja
sonstige
Nein
Titan
85389099
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