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Aufputz-Installationsverteiler mit Doppelbartverschluss, IP55, HxBxT=760x600x270mm

&

\

Feuchtraum-Aufputz-Installationsverteiler IP55, BPM-O-...Breite 600 mm, AuBenh&he = 760 mm, Frontplatte Hohe 650 mm, Tiefe 270
mm, geschweilltes Gehduse mit Tur und Doppelbartverschluss, geerdete Metallabdeckungen, ausgezeichnete Standfestigkeit durch die
verschweil3te Konstruktion, gut strukturierte, mehrschichtige Konstruktion fur leicht zugédngliche Installation, Tir mit Wechselanschlag,
groBzigiger Verdrahtungsraum, offene Kabeleinfiihrung oben, vorbereitet flr F3A-Flansch, variabler Innenausbau mit oder ohne

herausnehmbarem Montagerahmen, Inneninstallation mit MSW oder Befestigungstiirmen mdglich, bei Aufbau MSW

Technische Daten

Montageart
Werkstoff des Gehauses
Schutzart (IP)

Ausfiihrung Deckel
Signaldurchlassende Tiir
Einbautiefe

Innentiefe

DIN-Schiene
Plombierbar

Hohe

Herkunftsland

Aufputz
Stahl
IP55

geschlossen
Nein

790 mm
265 mm
Nein

Ja

760 mm

RO

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

Anzahl der Reihen
Mit N-Trennschlitten

Anzahl der Offnungen fiir
Steckdosen

Art der Tir

Mit Schloss
Einbauhdhe
Erdungsklemmenblock
Mit Montageplatte
EMV-Ausfiihrung
Breite
Zolltarifnummer

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:
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120174069
4015081105847
111023
BPM-0O-600/7
EATON

24,5

85381000

4 Breite in Teilungseinheiten
Nein Farbe

0 Art der Abdeckung

Einzel Transparenter Deckel/Tiir
Nein Art der SchlieBung

290 mm Einbaubreite

Nein Neutralleiterklemmenblock
Nein Anbauméglichkeit

Ja RAL-Nummer

600 mm Tiefe

85381000 Gewicht

24
grau
Tar

Nein
sonstige
620 mm
Nein

Ja

7035

270 mm
24.500 kg
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