PRODUKTDATENBLATT

Messwandler MW F 300A 2-fach + DM Netz NO
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Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120470489
9008507097241
MWNF400_2_DM
MWNF400_2_DM
ELSTA

73,0

85371098
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Wandlermessfeld Netz NO Freiluft, Freistehend. Gehiuse: Polyester GFK DH F5 1620/320, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse I,
Scharniertiiren mit SHS, vorbereitet fiir EHZ. Ausstattung: Wandlerteil mit Wandlerverschienung, Verdrahtung der indirekten Messleitung
(inkl. Spannungspfadsicherung). Varianten mit Mehrfachanschluss (2,4-fach) inkl. aller notwendigen Klemmen und Laschen. Zahlerteil mit
Montageplatte vorbereitet zur Aufnahme der Netz NO Messtafel (Beistellung Netz NO), Tragschiene mit Zahlerpriifklemmen,
Beriihrungsschutzabdeckung (plombierbar), Scharniertiiren mit Dreipunktverriegelung und Schwenkhebelverschluss vorbereitet fir EHZ
(Sperre BB, bzw. Z nicht im Lieferumfang enthalten). Freiluftvariante inkl. Heizung und Absorptionsmatte (Schaumstoffzuschnitt). Sockel:
Eingrabsockel S5 X1 */320 oder Bodenmontagesockel SB5 250/320 extra zu bestellen. Hinweis: Bodenmontagesockel nur bei geschitzter
Aufstellung (z.B. an einer Wand) moglich, bei ungeschiitzter Aufstellung (volle Windlast) ist ein Eingrabsockel zu verwenden!

Technische Daten

Werkstoff

Farbe

Breite

Tiefe
Zolltarifnummer

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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Kunststoff
grau

785 mm
322 mm
85371098

Schutzart (IP)
RAL-Nummer
Hohe
Herkunftsland
Gewicht
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P44
7032
1620 mm
AT
73.000 kg
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