PRODUKTDATENBLATT

25AMP 1300V DC SOLAR FERRULE FUSE

L1

SERIES
SOLAR PV
PV-25A14LF
OV da

25/A A

BUSSMANN

-

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)
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121240499
5027590505925
PV-25A14LF
PV-25A14LF
EATON

0,012

85351000

Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 25 A, DC 1300 V, 14 x 65 mm, gPV, IEC, UL, zylindrisch, Schutz und Isolation von Photovoltaik-
Strangen, UL 2579, IEC 60269-6, Ausschaltvermdgen 10 kA

Technische Daten

Ausfiihrung

Bemessungsstrom

Spannungsart

Abschaltleistung bei Nennspannung, DC

Ausfiihrung Kennmelder
Herkunftsland
Gewicht

Keramiksicherung GroBe sonstige

25A Bemessungsspannung DC 1300 V

DC Auslosecharakteristik sonstige

10 kA Betriebsklasse nach IEC 60269 gPV (Ganzbereichs-
Photovoltaikschutz)

sonstige Leistungsverlust bei Bemessungsstrom 75W

IN Zolltarifnummer 85351000

0.012 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite « Verkaufsprospekt « Produktvideo « DOC CE-Erklarung (Declaration of conformity CE)

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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