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Feuchtraumleuchten Tugra Prismen ETDD 50W 8000Im Lambertian (L) IP66 IK10 3
SDCM

Sonepar Artikelnummer 121189720

EAN 4018242958825
Hersteller Artikelnummer 8467051
Hersteller Typ 8467051
- Hersteller Name TRILUX
\ Gewicht (Kg) 2,27
- Zolltarif Nr. 94051140

Multivariable und moderne Rohrleuchte mit 75 mm Profildurchmesser. Mit begrenzter Oberflachentemperatur, fir den Einsatz in
feuergefahrdeten Raumen gemal DIN EN 60598-2-24 geeignet. Fir die Wand- und Deckenmontage. Standard-Edelstahl-Montageclips (2
Stiick, V2A) mit Triangel im Lieferumfang enthalten. Optionales Zubehor ermdglicht weitere Montagekonzepte. Als Einzelleuchte oder in
Lichtbandanwendung. Die durchgdngige Montagerinne des Leuchtenkdrpers ermdglicht eine sehr hohe Flexibilitat bei der Platzierung
der Befestigungspunkte. Die Verpackung besteht aus recyclefdhigem Karton, kunsttofffrei. Mehrfachverpackungen mit 28 Leuchten sowie
Projektverpackungen mit 108 Leuchten pro Verpackungseinheit reduzieren zusétzlich den allgemeinen Ressourcenverbrauch im
Gesamtprozess. Opales Zylinderprofil mit lichttechnisch wirksamer Prismenstruktur als Sekundaroptik. Mit lambertscher
Lichtstarkeverteilung. Mit vorwiegend direkt strahlender Lichtstarkeverteilung. Mit leichtem Indirektanteil zur Oberflachenaufhellung.
Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe fest eingestellt. Bemessungslichtstrom 8000 Im, Bemessungsleistung 50 W, maximale Leuchten-
Lichtausbeute 160 Im/W. Lichtfarbe neutralwei3, &hnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80.
Farborttoleranz (initial MacAdam) <= 3 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 70.000 h. Die Lichtquelle ist
entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Farbe der Endkappen opal. Standard-Endkappen im
Lieferumfang enthalten. Leuchtenlange 1568 mm, Leuchtenhéhe 75 mm, @ Leuchtenkdrper 75 mm. Der Gerédtetrager ist am
Leuchtenprofil mit transparenten Vorrichtungen zur Vermeidung von Schattenbildung fixiert. Zuldssige Umgebungstemperatur (ta) -30 °C
- 35 °C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): P66, StoBfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK10, Priftemperatur
Glihdrahttest gemaB IEC 60695-2-11: 850 °C. Gewicht: 2,0 kg. Die Leuchte ist fir den Betrieb an einem 230V Gleichspannungsnetz (DC)
geeignet. Mit elektronischem Betriebsgerat, digital dimmbar (DALI). Betriebsgerat gemaB DALI-2-Standard (EN 62386). Leuchte mittels
Tastfunktion Giber DALI-Steuerklemmen schalt- und dimmbar (Touch DIM). Das Betriebsgerét ist entsprechend der Okodesign-
Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Die ENEC-Zertifizierung durch eine unabhangige Prifstelle ist in Vorbereitung. Die
Leuchte kann auf Anfrage mit der Funktionalitdt Monitoring ready (MOR) ausgestattet werden. Das Produkt erfiillt die grundlegenden
Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tréagt die CE-Kennzeichnung. Zusatzlich ist die
Leuchte durch eine unabhangige Priifstelle ENEC-zertifiziert. Leuchte 10 Jahre, Ersatzteile (LED-Modul, Betriebsgerat, optisches System)
15 Jahre nach Rechnungsdatum unter Vorbehalt vertretbarer Anderungen, die dem Fortschritt dienen, verfligbar.

Technische Daten

Geeignet fiir Einbaumontage Nein Leuchtmittel LED Werkstoff des Gehauses Kunststoff
austauschbar
Gehausefarbe sonstige Bemessungslebensdauer L70/B50 70000 h Schutzart (IP), Ruckseite sonstige
bei 25 °C
Schutzart (IP), frontseitig 1P66 Max. Systemleistung 50 W Farbtemperatur 4000 K
Geeignet fir Wandmontage Ja Geeignet fir Pendelaufhdangung Ja Geeignet fur Deckenmontage Ja
Geeignet fir Aufbaumontage Ja Geeignet fur Ja Geeignet fur Klemmmontage Nein
Lichtbandkonfiguration
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach  Nein Mit Leuchtmittel Ja Geeignet fiir Anzahl der 1
EN 12464-1 Lichtquellen
Fassung sonstige Oberflachenschutz Gehéuse unbehandelt Werkstoff der Abdeckung sonstige
Ausfiihrung des Rasters ohne Spannungsart AC/DC Nennspannung 220 ..240V
Betriebsgerat elektronischer Mit Betriebsgerat Ja Austauschbares Betriebsgerat Ja
Trafo
Dimmbar Ja Dimmung 0-10 V Nein Dimmung 1-10 V Nein
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Dimmung DALI
Dimmung DSI

Dimmung Phasenabschnitt
Dimmung Potentiometer
(geréteintegriert)
Dimmung Zigbee
Lichtverteilung

Umgebendes Produkt nach
2019/2020/EU

Max. Anzahl der Leuchten pro
Leitungsschutzschalter C16

Leuchte mit begrenzter
Oberflachentemperatur "D-
Zeichen" nach EN 60598-2-24

Geeignet fir Notlicht
Mit Bewegungsmelder

Abdeckung der Leuchte mit
Warmedammmaterial moglich

Bemessungslichtstrom nach IEC
62722-2-1

Farbwiedergabeindex CRI
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Lange

Klirrfaktor (THD)

Farbtemperatur einstellbar
Bedienung tiber Bluetooth
Kompatibel mit Amazon Alexa
Gewicht

Ja
Nein

Nein
Nein

Nein
symmetrisch
Ja

40

Ja

Nein
Nein

Ja

8000 Im
80-89
Nein
1568 mm
14 %
nein
Nein

Nein
2.270 kg

Dimmung DALI-2
Dimmung herstellerspezifisch

Dimmung Phasenanschnitt
Dimmung RF

Dimmung mit Push-button
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)

Max. Anzahl der Leuchten pro
Leitungsschutzschalter C10

Schlagfestigkeit

Notstromversorgungssystem

Notfunktionsiiberwachungssystem

Bewegungsmelder-/
Prasenzmelder-Technologie

Gliihdrahtpriifung nach IEC
60695-2-11

Lichtfarbe

Leistungsfaktor
Breite
AuBendurchmesser
Anschlussart

Lichtstrom einstellbar
Kompatibel mit Apple HomeKit
Herkunftsland

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Nein

Nein
Nein

Nein
SDCM3
25

IK10

ohne

ohne
sonstige

ohne

weil

0.95
75 mm
75 mm

Steckklemme

nein
Nein
ES
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Dimmung DMX

Dimmung
Netzspannungsmodulation

Dimmung programmierbar

Dimmung Touch and Dim

Lichtverteiler
Lichtaustritt

Max. Anzahl der Leuchten pro
Leitungsschutzschalter B16

Schutzklasse nach IEC 61140

Bemessungsumgebungstemperatur
nach IEC 62722-2-1

Mit Prasenzmelder
Mit Lichtsensor

Leuchtenlichtausbeute
Flimmerwert Pst LM

Stroboskopeffektwert SVM
Hoéhe/Tiefe
Polzahl

Photobiologische Sicherheit nach
EN 62471

Ausstrahlungswinkel einstellbar
Kompatibel mit Google Assistant
Zolltarifnummer

Nein
Nein

Ja
Ja

sonstige
direkt/indirekt
24

-30..35°C

Nein

Nein

160 Im/W

0.3

0.3

75 mm
5

RGO

nein

Nein
94051140
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