PRODUKTDATENBLATT

Kupplung 4 pol. gerade

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

121270763
4015081330751
136286

CSDS4

EATON

<« sonepar

Powered by Difference

Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

0,02

85366990

Kupplung, Grundfunktion: Zubehdr, Verbindungstyp: Schraubklemme, Bauform (duf3ere Abmessungen): gerade mm, verwendbar fir: DC-
Sensoren, 4-polig, 2, 3- oder 4-Drahtanschluss, M12, Schutzart: IP67, Umgebungstemperatur Betrieb: = -40 - +85 °C,
Anschlussquerschnitte feindrahtig: 24 - 18 AWG, 0,25 - 0,75 mm2

Technische Daten

Kontaktausfiihrung

Fir KabelauBendurchmesser

Ausfiihrung des elektrischen
Anschlusses

Durchmesser des Steckverbinders
Bemessungsstrom In

AnschlieBbarer Leiterquerschnitt
feindréhtig mit Aderendhiilse

Beschichtung Gehause

Brennbarkeitsklasse des
Isolierstoffs nach UL94

Min. Anzahl der Steckzyklen
Herkunftsland

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

13.10.2026

Buchse
0mm

sonstige

14 mm
TA
0 mm?

sonstige
sonstige

DE

Anzahl der Leistungskontakte
Ausfiihrung des Gehauses

Werkstoff der Kontaktbeschichtung

GewindemaB (metrisch)
Umgebungstemperatur

AnschlieBbarer Leiterquerschnitt
eindrahtig

Werkstoff des Gewinderings
Mit Schutzleiter

Geschirmt
Zolltarifnummer

www.sonepar.at

0 Anzahl der Steuerkontakte 4
gerade AnschlieBbarer Leiterquerschnitt 0.25..0.75 mm?
feindréhtig ohne Aderendhiilse
sonstige Werkstoff des Gehauses sonstige
12 Anzahl der Datenkontakte 0
-40..85°C Bemessungsspannung 24V
0.25..0.75mm?  AnschlieBbarer Leiterquerschnitt 0 mm?
mehrdréhtig
sonstige Art der Verriegelung sonstige
Nein Schutzart (IP), montiert P54
Nein Mit Statusanzeige Nein
85366990 Gewicht 0.020 kg
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