PRODUKTDATENBLATT

Motorschutzrelais, Ir= 95 - 125 A, 1S, 1 O, verwendbar fiir: DILM250

Sonepar Artikelnummer 120204141

EAN

4015082100728

Hersteller Artikelnummer 210072

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

Z5-125/FF250

EATON
1,731
85363030

<« sonepar
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Motorschutzrelais, Sortiment: Motorschutzrelais Z5, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test/
Aus-Taste, Reset-Taste Hand/Auto, Freiausldsung, Montagetyp: Direktmontage, Einzelaufstellung, Hilfskontakte S = SchlieBer: 1S,
Hilfskontakte O = Offner: 1 O, verwendbar fiir: DILM250, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IPO0

Technische Daten

Einstellbarer Strombereich
Montageart
Ausloseklasse

Anzahl der Hilfskontakte als Offner
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler

Reset-Funktion Taster
Zolltarifnummer

95.. 125 A
Direktanbau
CLASS 10 A
1

0

Ja
85363030

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue
Anschlussart Hauptstromkreis

Reset-Funktion automatisch

Anzahl der Hilfskontakte als SchlieBer

Reset-Funktion Eingang
Herkunftsland
Gewicht

1000 V
Schraubanschluss
Ja

1

Nein

DE

1.731 kg

Deeplink Produktseite « Gebrauchsanleitung « Montageanleitung « Produktbild Vorderseite « Produktbild Ansicht rechts « 3D / BIM

Objekt « DOC CE-Erklérung (Declaration of conformity CE) « MaBzeichnung « Anschlussbild ¢ Flussdiagramm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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