PRODUKTDATENBLATT

Abschottung zwischen zwei XF Module Hau

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

<« sonepar

121277747

4015081704767

174016

XTPFUUH1-MW600

EATON
14

85389099
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Schottung zwischen zwei XF-Modulen, Hauptsammelschiene oben, um einen Uberschlag zwischen den Feldern zu vermeiden. Stahlblech,

inkl. Montagematerial

Technische Daten

Geeignet fiir Gehdusebaubreite
Hohe

RastermalB

Mit Kabeleinfiihrung

Bauform

Fiir innere Unterteilung Form 3a
Fiir innere Unterteilung Form 4b
Gewicht

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

13.10.2026

600 mm
18 mm
25 mm
Nein
Einzelteil
Ja

Ja

1.400 kg

Geeignet fiir Gehausebautiefe
Werkstoff

Ausfiihrung der Oberflache
Anzahl der Héheneinheiten (HE)
Fiir innere Unterteilung Form 2a
Fiir innere Unterteilung Form 3b
Herkunftsland

www.sonepar.at

800 mm
Stahl
verzinkt
0

Ja

Ja

RO

Breite

Farbe

RAL-Nummer

Mit Schloss

Fir innere Unterteilung Form 2b
Fiir innere Unterteilung Form 4a
Zolltarifnummer

85389099
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