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Arbeitsstromausloser, bis 40A, 110-415V
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Arbeitsstromausloser, fir LS-Schalter bis 40 A, Spannungsbereich 110 bis 415 V AC/110 bis 230 V DC, Kappenmal3 45 mm, Montagebreite

1 SU (17,5 mm), Hutschienenmontage, Klemmenquerschnitt AWG 18-10

Technische Daten

Geratemontage Leitungsschutzschalter
Anzahl der Kontakte als SchlieBer 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 Funktion
Anzahl der Fehlersignalschalter 0
Bemessungsspannung 415V Spannungsart
Mit Autotest fiir Fehlerstromfunktion Nein

(gesamt)
Geeignet fiir max. Stromstarke der 0A Herkunftsland
Hauptkontakteinheit
Zolltarifnummer 85365080 Gewicht

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Breite in Teilungseinheiten
Anzahl der Kontakte als Offner

Bemessungsschaltstrom

Geeignet fiir max. Polzahl der Hauptkontakteinheit

1
1
Arbeitsstromausloser
0A

AC/DC

1

RO

0.110 kg

Deeplink Produktseite « Montageanleitung « Anschlussbild < 3D / BIM Objekt « DOC CE-Erklarung (Declaration of conformity CE) «

Produktprasentation « MaBzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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