PRODUKTDATENBLATT

Anschlussleitungen, DOL-0612G10M075KMO

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

120922472
4047084146145
2022547
DOL-0612G10M075KMO
SICK

1,708

85444290
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Steckverbinder und Leitungen, Anschlussleitungen, Anschlussart Kopf A: Dose, M26, 12-polig, gerade , Anschlussart Kopf B: Offenes
Leitungsende, Zulassungen: UL — Approbation Style 2464 , Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung, Leitung: 10 m, 12-adrig, PVC,
Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt, Anschlusstechnik: Offenes Leitungsende

Technische Daten

Polzahl

Anordnung der Kabelzufiihrung,
feldseitig

Kabelldnge

Farbe des Kabelmantels
Kabeltyp

Bemessungsstrom In
Zolltarifnummer

12
gerade
10m

schwarz
Einzeladern

5A
85444290

Ausfiihrung elektrischer Anschluss,
feldseitig

Ausfiihrung elektrischer Anschluss,

gehéauseseitig
Werkstoff des Kabelmantels

Mit LED-Anzeige
Zulassige KabelauBentemperatur
nach Montage ohne Erschiitterung

Bemessungsspannung
Gewicht

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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freies

Art des Steckkontaktes, feldseitig

Leitungsende

Female (Buchse)

sonstige Anordnung der Kabelzufiihrung, gerade
gehéauseseitig
Polyvinylchlorid Art des Steckkontaktes, Female (Buchse)
(PVQ) gehauseseitig
Nein Geschirmt Nein
-30..80°C Zulassige KabelauBentemperatur -5..80°C
bei Montage/Handling
60V Herkunftsland DE
1.708 kg
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