PRODUKTDATENBLATT

BeamTech 1x250lm 1h CGLine+

Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ
Hersteller Name
Gewicht (Kg)
Zolltarif Nr.

<« sonepar

121239842

5205050909883

BT1SC-B1CGL

BT1SC-B1CGL

EATON
1,01

94051140

Powered by Difference

Eaton BeamTech, kleine Stromversorgung mit 1 autarken, Gberwachten CGL+ Lichtkopf, 1 Stunde Notlichtdauer mit eFocus (enge und
breite Ausleuchtung, vom Benutzer programmiert), 250 Lumen, Schutzart IP65, Isolationsklasse II.

Technische Daten
Funktion
Max. Systemleistung

Geeignet fiir Bereitschaftsschaltung
Mit Fernbedienung

Mit Leuchtmittel

Anzahl der Leuchtenképfe
Werkstoff der Abdeckung

Betriebsgerat

Energieeffizienzklasse der
Lichtquelle nach EU-Richtlinie
2019/2015

Schutzklasse nach IEC 61140

Leistungsfaktor
Lange

Leiterquerschnitt
Zolltarifnummer

Rettungswegbel

euchtung
1.6 W
Nein
Nein

Ja

1

Kunststoff
transparent

nicht
erforderlich

A

0.7
311 mm

1.5 mm?
94051140

Mit Piktogramm

Nennbetriebsdauer
Geeignet fiir Dauerschaltung
Akkutechnologie

Geeignet fir Anzahl der
Lichtquellen

Werkstoff des Gehauses

Spannungsart
Austauschbares Betriebsgerat

Konstant-Lichtstrom-Regelung

Leuchte mit begrenzter
Oberflachentemperatur "D-
Zeichen" nach EN 60598-2-24

Breite
Art der Verdrahtung

Anschlussart
Gewicht

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Gebrauchsanleitung « Verkaufsprospekt

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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Nein

1h
Nein
NiCd

Kunststoff
AC

Nein

Nein

Nein

159 mm

geeignet fur Dur
chgangsverdraht
ung
Steckanschluss
1.010 kg

Schutzart (IP)

Geeignet fiir Kennzeichnungsart
Mit Fernschalteranschluss
Leuchtmittel

Fassung

Gehausefarbe
Nennspannung

Lichtverteiler

Schlagfestigkeit

Bemessungsumgebungstemperatur
nach IEC 62722-2-1

Hoéhe/Tiefe
Polzahl

Herkunftsland

IP65

sonstige

Ja

LED nicht
austauschbar
ohne

weif}
220 ..240V

Refraktorlinse

IKO7

5..40°C

69 mm

RO
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