PRODUKTDATENBLATT

AC/DC-Treiber

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

<« sonepar

Powered by Difference

120847908

9008709803312

22169751

SUP2 DRIVER 150W AC/DC TRACKUNIT WH
ZUMTOBEL

0.8

94059900

LED-Versorgungsmodul (AC/DC) 150 W, weiB, fir Niedervolt-Stromschiene (48V), Anschlussspannung: 230V 0/50/60Hz, Gehause aus
Aluminiumstrangpressprofil, weiB pulverbeschichtet, Leitungsanschluss von oben, Modul wird in die Schiene eingesetzt, Abmessungen:
477 x 26 x 90 mm, Gewicht: 0,75 kg, Hinweis: Einspeisungskreise sind grundsatzlich galvanisch zu trennen, keine Parallelschaltung

moglich!

Technische Daten

Art des Zubehors/Ersatzteils
Farbe

Herkunftsland
Zolltarifnummer

Gewicht

Abbildungen
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Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite « Montageanleitung « DOC CE-Erklarung (Declaration of conformity CE) « EPD-Erklarung (Environmental Product

Declaration)

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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sonstige
weil

DE
94059900
0.800 kg



