PRODUKTDATENBLATT

PDU G4 SW 0U C20 16A 1P 12xC13, 12xC39

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

<« sonepar

121237316
3553340697258
9001-22363
EVSWFC20A
EATON

37

85371091

Powered by Difference

Eaton Switched G4 Rack PDU, 0 HE, 22,5 HE, C20 Eingang, 3 m Kabel, 3 Ph., 3,7 kW, 16 A, 200-240 V, C13 und C39 Steckdosen (je 12)

Technische Daten

BefestigungsmaB (standardisiert)

Kabellange

Ausfuhrung des elektrischen
Anschlusses

Anzahl der RJ45-Anschliisse
Anzahl der Hoheneinheiten (HE)
Hohe

Mit Uberspannungsschutzmodul
Schaltbar

SNMP

Mit LED-Anzeige
Temperaturmessung
Herkunftsland

metrisch

3m
Cc20

53 mm
Nein
Ja

Ja
Nein
Nein
MA

Montagerichtung

Anzahl der C13 Steckdosen

Anzahl der Phasen

Anzahl der Anschlisse USB

Lidnge
Tiefe

Uberspannungskategorie

Mit Zahler
Mit Display
Mit Sicherung

Mit Befestigungsmaterial

Zolltarifnummer

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

vertikal

12
1

2

1000 mm
1000 mm
2

Ja

Nein
Nein
Nein
85371091

Elektrischer Anschluss

BefestigungsmafB
Anzahl der C19 Steckdosen

Anzahl der sonstigen Steckdosen
Breite

Versorgungsspannung
Netzentstorfilter

Steuerfunktion

Auswertung

Strommessgerat

Farbe

Gewicht

Produktbild Ansicht unten « Produktbild Ansicht rechts « DOC CE-Erklarung (Declaration of conformity CE)

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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Anschlusskabel
mit Stecker

52 mm
12

12

52 mm
230V

Nein

Ja

auf Abstand
Nein
schwarz
3.700 kg
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