PRODUKTDATENBLATT

2D-LiDAR-Sensoren, TIM320-1031000

Sonepar Artikelnummer
EAN

Hersteller Artikelnummer
Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.
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120915349
4047084251511
1063467
TIM320-1031000
SICK

0,439

85371091

2D-LiDAR-Sensoren, TiM3xx, Einsatzgebiet: Indoor, Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern, Messprinzip:
HDDM+ , Arbeitsbereich: 0,05 m ... 4 m, Winkelauflésung: 1°, Anzahl Feldsatze: 16, Digitalausgange: 3 (PNP, zusatzlich 1 x ,Device

Ready”), Anschlussart: 1 x 15-poliger D-Sub-HD-Geratestecker (0,9 m)

Technische Daten

Abtastrate 15 Hz Anzahl der Schutzfelder 16

Laserschutzklasse Klasse 1 Anzahl der Halbleiter-Ausgénge 3
mit Meldefunktion

Ausfiihrung des elektrischen Kabel mit
Anschlusses Steckverbinder
Ausfiihrung der Schnittstelle fiir sonstige

sicherheitsgerichtete
Kommunikation

Ausfuhrung des Schaltausgangs PNP Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3 Breite des Sensors 60 mm
des OSSD

Hohe des Sensors 79 mm Lange des Sensors 60 mm Umgebungstemperatur -10°C
Reaktionszeit 67 ms Reichweite des Messbereiches 4m Scanwinkel 1°
Bemessungssteuerspeisespannung 9 ..28 V Spannungsart DC Wellenlange des Sensors 850 nm
DC

Herkunftsland MY Zolltarifnummer 85371091 Gewicht 0.439 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:
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