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Hilfsschalterbaustein, Ausfiihrung: hohe Ausfiihrung, 2-polig, Ith= 16 A, 2 O,
Frontbefestigung, Schraubklemmen, MSC

Sonepar Artikelnummer 120505104

EAN 4015081009367
Hersteller Artikelnummer 101041
Hersteller Typ DILA-XHITO2
Hersteller Name EATON
Gewicht (Kg) 0,039

Zolltarif Nr. 85365080

Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgefiihrten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Kombinationen der Ausfiihrung E entsprechen EN
50011 und sind zu bevorzugen. Gleichstrombetéatigte Schitze DILA(C)-22 diirfen nur mit 2-poligen Hilfsschaltern kombiniert werden.
Funktion: fir Kombination mit Verdrahtungsbriicken, 2-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15
220V 230V 240 V: le= 4 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 380 V 400 V 415 V: le= 4 A, Kontakte O = Offner: 2 O, Montagetyp:
Frontbefestigung, verwendbar fur: DILM7..., DILM9...,, DILM12..., DILM15..., DILL..., MSC-D...M7(9, 12, 15)..., MSC-R...M7(9, 12)

Technische Daten

Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 Anzahl der Kontakte als SchlieBer 0

Anzahl der Kontakte als Offner 2 Bemessungsbetriebsstrom le bei AC-15, 230 V 4 A

Ausfihrung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss Montageart Frontbefestigung
Anzahl der Fehlersignalschalter 0 Ausfiihrung aufsteckbar
Fassung ohne Herkunftsland RO
Zolltarifnummer 85365080 Gewicht 0.039 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite « Montageanleitung « Produktbild Vorderseite « Produktbild Ansicht rechts « 3D / BIM Objekt « Lehrvideo ¢
Verkaufsprospekt « DOC CE-Erkldrung (Declaration of conformity CE) « MaBzeichnung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln
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